GEMA SHOP - TECHNISCHE DOKUMENTATION

Trinkwasser-Warmepumpe Ariston NUOS EVO A+ 80
WH DE

Bedienungsanleitung - produktspezifische GEMA-Shop-Zusammenstellung
Fur Betreiber - Original-Herstellerunterlagen bleiben mitgeltend

Dokumentenhinweis

Diese GEMA-Shop-Zusammenstellung fasst die fur das konkrete Shopprodukt relevanten Bedien-, Sicherheits-,
Pflege- und Stérhinweise zusammen. Sie ersetzt nicht die vollstandigen Herstellerunterlagen und keine
Einweisung durch den Fachbetrieb.

Sicherheitsrelevante Montage-, Elektro-, Hydraulik- und Kéaltemittelarbeiten sind keine Betreiberarbeiten und
werden in dieser GEMA-Bedienungsanleitung nicht als Arbeitsanweisung beschrieben.

Produktidentifikation

Shop-Produkt Trinkwasser-Warmepumpe Ariston NUOS EVO A+ 80 WH DE
Hersteller Ariston

Modell / Ausfiihrung NUOS EVO A+ 80 WH DE

Shop-SKU AristonNE8O

Hersteller-Art.-Nr. | MPN 3629176

GTIN / EAN 5411692072308
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1. Sicherheit und bestimmungsgemafle Verwendung

¢ Die Anlage nur bestimmungsgemaf und innerhalb der vom Hersteller freigegebenen Betriebsgrenzen verwenden.

e Installation, Elektroarbeiten, hydraulische Eingriffe, Kaltemittelarbeiten, Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung
darfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

e Gehdause, Kéltekreis, elektrische Anschliisse und Sicherheitseinrichtungen nicht eigenmachtig 6ffnen, Uberbriicken
oder verandern.

¢ Arbeiten am Kaltemittelkreis ausschlie3lich durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal durchfiihren lassen.

e Luftfihrung bzw. Aufstellraum entsprechend den Herstelleranforderungen frei halten; Ansaug- und
Ausblasoffnungen nicht blockieren.

2. Vor dem Betrieb

e Gerat erst nach fachgerechter Montage, Befillung und Inbetriebnahme verwenden.

* Wasseranschlisse, Sicherheitsgruppe und Kondensatablauf miissen betriebsbereit sein.

e Luftansaugung und Luftausblas durfen nicht blockiert sein.

e Warmwasser-Sollwerte nur innerhalb der fur Betreiber vorgesehenen Regelungsfunktionen verandern.

3. Wichtige Betriebsdaten

Produkttyp Trinkwasser-Warmepumpe

Bauart wandhangende Speicher-Warmepumpe
COP Warmwasser 2,6

Speicherinhalt 80 |

Kaltemittel R134a

Max. Vorlauf-/Wassertemperatur 62 °C im Warmepumpenbetrieb
Schallleistung 50 dB(A)
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4. Bedienung und Betriebsarten

e Warmwasser-Solltemperatur und Zeitprogramme bedarfsgerecht einstellen.

e Unnotig hohe Warmwassertemperaturen vermeiden; Verbriihungsgefahr bei hohen Sollwerten beachten.
e Geratespezifische Betriebsarten nur gemal Herstelleranleitung verwenden.

e Bei Luftkanalbetrieb Zu- und Abluftwege frei halten.

e Fachmannparameter und Sicherheitseinstellungen unveréndert lassen.

5. Hinweise fiir einen effizienten Betrieb

e Warmwasser-Zeitprogramme an den tatséchlichen Bedarf anpassen.
e Solltemperatur nur so hoch wie erforderlich einstellen.
e Luftwege sauber und frei halten.

¢ Regelmafige Wartung von Sicherheitsgruppe, Kondensatablauf und Gerat durch Fachpersonal sicherstellen.

6. Beobachtung im Betrieb

Ventilator-, Verdichter- und Stromungsgerausche kénnen im Betrieb variieren. Bei wiederkehrenden
Fehlermeldungen, auffalligen Gerduschen, Wasseraustritt oder deutlich verminderter Warmwasserleistung den
Fachbetrieb kontaktieren.
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7. Storungen und sichere Reaktion

Solltemperatur, Zeitprogramm und Betriebsart priifen. Bei Fehlermeldung
Herstellerunterlagen beachten.

Kein /| zu wenig Warmwasser

Luftwege auf frei zugéangliche Hindernisse prifen. Gerét nicht 6ffnen; Fachbetrieb

Ungewohnliche Gerausche o
verstandigen.

Sicherheitsgruppe und sichtbare Anschliisse nicht eigenméchtig demontieren. Bei unklarer

Wasseraustritt ) )
Leckage Fachbetrieb kontaktieren.

Ablauf nur auRerlich auf offensichtliche Blockierung priifen; bei Fortbestehen Fachbetrieb

Konden roblem
ondensatproble beauftragen.

Kaltemittel-/Elektroverdacht Gerat nicht weiter bedienen oder 6ffnen; qualifiziertes Fachpersonal verstandigen.

8. Pflege und Wartung

e Gerateoberflachen mit weichem, leicht feuchtem Tuch reinigen; keine aggressiven Reiniger verwenden.
e Luftoffnungen sauber und frei halten.

e Sicherheitsgruppe und Kondensatablauf regelméRig durch Fachpersonal prufen lassen.

* Gehause und Kaltekreis nicht 6ffnen.

9. AuRerbetriebnahme

Langere AulRerbetriebnahme, Entleerung, Reparatur, Demontage und Entsorgung nur nach Herstellerangaben
und bei Bedarf durch den Fachbetrieb durchfihren lassen.
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10. Technische Daten des Shopprodukts

COP Warmwasser 2,6

Speicherinhalt 80 |

Kaltemittel R134a
Luft-/AuBentemperaturbereich -5 bis +42 °C

Max. Vorlauf-/Wassertemperatur 62 °C im Warmepumpenbetrieb
Schallleistung 50 dB(A)

Nettogewicht 50 kg

11. Herstellerunterlagen und Quellen

Ariston Herstellerunterlage im Projekt https://drive.google.com/file/d/1ccLMoJdq6xeRCABIHS5IIYI5-rcILrGuilview

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/

EAN-ldentitatsabgleich ariston_warmwasserspeicher_mit_pumpe_80_liter-394461

Shop-Datenstand Matrixify-Korrekturlauf am 03.09.2026 erfolgreich gepriift

Bei Abweichungen gilt die aktuelle Herstellerunterlage fiir das konkrete Modell. Sicherheitsrelevante Einstellungen und
Reparaturen ausschlief3lich durch Fachpersonal.
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